Ladegeriitestecker

Dar Ladegerftestecsr fir Elekinfahrosuge der neusn Generation (Typ 2 nach IEC 62 196-2) st Bestancibed des Elekirofabrraugs und
erlaubl die Verwendung von stedkbaren Ladelsitungzn. Ladegerdtestecker sind mil Stiftkontakien ausgestatet und je nach Ausfohrung e
das 1-phasge und 3-phasige Laden von Elekirofahrmeugen von 16 A bis 53 A ba glecham Steckbild defirmed

Der Ladegeratestecser wird von dems Automobiihersieller in das Fahrzeug eingebaut. Je nach Einbauort und -situalion sind kundenspezifi-
sche Anpassungen m Auberen Halte- und Aufnahmeberaich umisetzbar, Der elekinsche Anschiuss erolgl von dor Rickseite bew. 08 wind,
wienn gefordert, eine vorkonfektoniere Ausflhrung gelieferl. Auf Wunsch sieht eine identische elekiromechanische Vemiegelung wis bai
der Ladesteckdoss rur Verfigurg. Entsprechend der vorgesehenen Einbaulage kann zudem eine Enwassanungedfnung banutzt weanden
Dichiungen sind gemalk Momm optional sinsetzbar, Oplional steht sine Schutzkappe zur Einhaltung der Schutzar IP 44 zur Varflgung

Ladegaritestacker Ladegeratestecker mit Schutzkappe

Ladegeritestecker gerade

Schraubanschlues, IP 44 [bai Gerdlen ohne Schutzkappe IP 44 nur in gesteckiem Zustand)

TE1 00 00 00 16 & Bri.-Nr T30 00D 00 02 i 4 bis 2,5 bis 430
TE1 00 02 00 16 & als Dplion nelin 25 mm’ 18 mim’ 304
763 00 00 00 12 A Art-Nr T80 00 00 02 Ia 4 bis 2,5 bis

763 00 02 00 3 als Opticn nein 25 mm’ 16 mim’ 300
TEE 00 00 00 63 A Art.-Nr T390 00 00 02 =] 4 bis 2.5 bis 430
THE 00 02 00 61 A als Dption ki 25 mm' 16 mim’ 304

* Schultzkappe zum Aufsiecken Ar_-Nr. THO 00 00 02



