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NVE-M300P Entfernen des “Gong”

Anleitung:

- Downloaden Sie die Datei “M3EUupdate_ohneDing.zip” von www.alpine-extranet.de

- Extrahieren Sie die Datei “M3EUupdate_ohneDing.zip” auf Ihrem PC in einen Ordner ihrer Wahl.

- Kopieren Sie den kompletten Inhalt (alle Ordner und Dateien aus diesen Ordner) in das Hauptverzeichnis

eines leeren USB Sticks.

Der USB Stick enthält dann untenstehenden Inhalt im Hauptverzeichnis:

- Verbinden Sie den USB Stick mit dem NVE-M300P Navigationsmodul während die Zündung des Fahrzeugs

eingeschaltet ist. Ein Fenster erscheint auf Ihrem Monitor. Drücken Sie den “YES” Button der Popup Nachricht “Do 

you want to reboot system?“– Das Update initialisiert sich automatisch und ist beendet, wenn der Statusbalken auf 

100% steht. 

- Entfernen Sie den USB Stick vom NVE-M300P Navigationsmodul. Das System booted jetzt wieder automatisch neu. 

Um zu prüfen, ob das Update erfolgreich war, können Sie die Datei “Update.log.txt” (welche

auf dem USB Stick automatisch erstellt wurde) überprüfen, ob folgender Inhalt vorhanden ist:

Hinweis: Die Zeitangaben können zu diesen aufgeführten Abweichen.

Ordner und Dateien müssen im 

Root Verzeichnis des leeren USB 

Sticks kopiert werden, welcher

zuvor im FAT32 Format formatiert

wurde


