
Reparatur Bericht | Tesla Roadster Sport mit einem Elektronikschaden (PEM defekt) 
Von Dirk Hansen | Advanced Technical Expert | Tesla Fahrer seit 2009 | März 2017 

Dirk Hansen Elektro- und Windtechnik GmbH | Otto-Hahn Str. 8 | 25813 Husum/Nordsee | Germany  

hanwind.de 

 

 

 

Diese Aufschrift ist auf der Platine „EV Input Line Filter“ AC Ladenschluss von Tesla zu lesen! Wollte der Elektronik-Entwickler uns damit was sagen…?  

 

Liebe Tesla Roadster Fahrer, seid gegrüßt mit einem wunderbaren „MojnMojn!“ 

Ich möchte hier ein ganz wichtiges technisches Thema aller Roadster ansprechen, von 

dem ich selber betroffen war. Als ich den Fehler bemerkte, war es mitten in der Nacht. Ich 

wachte auf und hörte ständig das „Schütz“ im HPC an und abfallen, bis das Ladegerät auf 

Störung ging. Das Display vom Wagen zeigte folgende Störung an: „Powertrain Problem 

Restart when Safe - ID906“. Als erstes dachte ich das HPC Ladegerät wäre defekt, was ich mit 

meinen 2 anderen alternativ Ladekabeln (230/400V) nicht bestätigte. Die Ladegeräte waren 

OK. Nach vielen Telefonaten, Emails und Sicherungsmessungen, kam die Nachricht vom 

Service, DAS PEM ist defekt! Neues PEM ~10.000,00 € + Fracht US + De- und Montage! 

170 km abschleppen lassen! Lieferzeit ca. 3 Wochen (US)! Nutzungsausfall (Leihwagen, etc.) 

(~15.000,00 € SCHADEN!)  

Es war ein Sonntag und ich nahm mir die Zeit, das Netz zu durchstöbern und fand wirklich 

viele und gute Infos über die Tesla Bolg´s US+EU+DE! Nach ca. 8 Stunden „surfen“ hatte ich 

den vermeidlichen Fehler gefunden. A Sleeping Bomb! Zuletzt war es ein begeisterter 

Tesla Fahrer, der den Aus- und Einbau eines PEM auf YT gezeigt. 

www.youtube.com/watch?v=OjRrlp5Uvj0&feature=youtu.be  

Das reichte mir um meinen PEM zu reparieren! Am Montag begann ich mit der Demontage 

und Reparatur. 

In den nächsten Seiten nun die ganze Reparatur, als Fotodokumentation. 

Wichtig vorab: wenn der PEM defekt ist, funktioniert auch die Ladung der 

Batterie NICHT mehr und wenn nicht schnell eine Lösung gefunden wird, dann 

geht die Hauptbatterie mit einer Tiefentladung kaputt! Kosten 35.000,00 €!!! 

NEU | Time is Money!  

 

Wer möchte, den informiere ich sehr gerne persönlich zu diesem Thema und  

weiteren Verbesserungen bei eurem TR. Ich hoffe auf rege Anfragen und  

Kommunikation! 

 

Herzleich Grüße und „gute Fahrt“ 

Dirk Hansen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OjRrlp5Uvj0&feature=youtu.be
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Fehlermeldung im Display Tesla | ID:906             Klemmkasten oben Anschlüsse | Batterie + AC          

*Attention please*  APS-OFF | Bitte vorher die „Gesamt Spannung“ vom Roadster am  

Display ausschalten! Service Code* erforderlich! *Attention please* 

      

Klemmkasten von Batterie | Sicherungen, AC   Klemmkasten vom Oben |  Alle Anschlüsse 

      

Motorklemmanschlüsse vom Kofferraum    DS-Motor 3~  Typenschild „Made in Taiwan“ 

      

Anschlüsse laden AC mit Sicherungspatronen   Hauptelektronikplatine im PEM     
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LED leuchtet bei def. „D7“ keine weiteren Info`s     PEM von oben mit geöffneten Deckel komplett 

          

Steuerkabel zum PEM von unten gesehen                  Steuerkabel zum PEM Kabel Unzureichend 

                                                                                         geschützt! Plastik brüchig! Altersbedingt. 

                                                                                         Verriegelung Nasen der Stecker defekt. 

        

Unterseite PEM | verschmutzte Luftkühlung             4 Stück Anschlüsse Steuerkabel zum PEM  

         

Verschmutzter Motor 3~ Kabel Isolierung NEU!       Verschmutztes Getriebe mit Zuluft Kühlung PEM 
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Anschlüsse Haupt Platine zu den IGBT`s                    Kühlblech mit Lüfter zur Zirkulation, Kühlung 

         

Ausgangsleistung Schaltung Motor 3~                          Demontage Schraubverbindungen Motor 3~ 

         

Demontage Motor Power Leitungen 3~                        Demontiert und Dokumentiert mit Bezeichnungen 

          

Kühlkörperplatine Gehäusetemp. Tesla Motors          Demontage Zündeinheit IGBT´s obere Platine  
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IGBT von Oben mit Spannschrauben und Alufedern  Kühlkörper mit Defektem Isolierungsmaterial 

         

28 Stück IGBT „K75T60“ pro Phase (Motor 3~)           Sehr schlechte Isolierung,   ACHTUNG!   

                                                                                             Durchschlagsgefahr! Fehler und defekt!!! 

 

         

Defekter IGBT mit                                                        Isolierköper gereinigt, vor Bereitung zu Montage 

Durchschlag Stelle Markiert!        

                                                                                                      

           

Kühllüfter Elektronik PEM OHNE Filter! Hohe       Entlüftung Getriebe verschmutz, reinigen    

Verschmutzung der Kühlrippen vom PEM!       Gefahr durch Feuchtigkeit ins Getriebe! 
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Tag der Wahrheit! Montage…                                        ACHTUNG! NEUE und Beste Isolierung  

                                                                                             mit einer erhöhten und verbesserten 

                                                                                             3-fachen Wärmeleitfähigkeit eingebaut! 

 

 

Probefahrt… Alles Okay! Bei 32.946 km Lauf Leistung! Bj. 2009 TR Sport SE 

Fazit: 

Jeder Telsa Roadster Fahrer, sollte schnellstens die Isolierung (24.0 W/m-K | Thermal  

Conductivity und 7000 V |Dielectric Breakdown |DIN EN 821-2 / ASTM-C408) an der  

IGBT tauschen lassen. Um sich das Risiko mit einem kapitalen Schaden in die Werkstatt fahren 

zu müssen und den ganzen Zirkus drum herum zu ersparen, empfehle ich DRINGEND diese 

Reparatur! Gerne helfe und berate ich Euch. 

Ein besonderer Dank geht an mein „Elektronik Team“ Igor und Jan für ihre wunderbare Hilfe!  

 

Ich wünsche allen elektrisierten Fahrern „allzeit gute Fahrt“   

 

  
Mojn Mojn Dirk Hansen 


