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Entwickelt in Zusammenarbeit mit 
den EV-Spezialisten von 
Designwerk GmbH Schweiz

plug & play:
Einfach einstecken und laden. 
Kein Knopfdruck, keine Fehlerquelle. 
Dank automatischer Adapter-Erkennung 
überall korrekt und maximal schnell laden.

safe & easy:
Robust, dicht, hitzebeständig, sicher. 
Bietet als einzige mobile Ladestation einen 
FI-Schutz gegen Gleichfehlerströme, der 
vorgelagerte FI Typ A nicht blind macht.

die weltkleinste und sicherste
mobile Ladestation für E-Fahrzeuge: 

JUICE BOOSTER 2

plug & play.

safe & easy.

juice
2BOOSTER

was Testnutzer sagen:
Ÿ eine neue Generation Ladestation
Ÿ einfachste Bedienung
Ÿ formschön, klein und handlich
Ÿ normkonform, geprüft
Ÿ FI-Schutz AC/DC mit EV-Funktion 

(einzige mobile Box, die wirklich 
bei 6mA DC-Fehler ausschaltet)

Ÿ Schutzleiterüberwachung
Ÿ übersichtliches, klares Menu
Ÿ robustes Alugehäuse
Ÿ zugelassen für sichere 

Verlängerungskabel
Ÿ Länderanpassungen für UK, FR, 

NO standardmässig enthalten
Ÿ herausragende Wärmeableitung
Ÿ frostsicher
Ÿ nur noch dieses Ladekabel im 

Auto: mit Typ 2 auf der Netzseite 
wird der JUICE BOOSTER 2 auch 
zum ganz normalen Mode 3-
Ladekabel

Netzseite

Typ 2

Typ 1

Fahrzeugseite

1.7 m

3.5 m
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Typ 2

CEE32

CEE16

CEE16 blau
Campingstecker

T15 (CH)

T13 (CH)

BS1363 (UK)

Länge über alles 5.75 m

Schuko (D)
CEE 7/7 (F)

u.v.m.
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Der JUICE BOOSTER2 ist die kleinste und 

leichteste mobile Ladestation für Elektro-

Fahrzeuge. Mit dieser handlichen ICCB (In-

Cable-Control-and-Protection-Box) wird 

jede Steckdose zur Tankstelle. Die Suche von 

Ladestationen ist damit ab sofort überflüssig. 

Wo Strom ist, können Sie laden.

Reichweitensorgen gibt es nicht mehr. Egal 

ob ganz normaler Haushaltsanschluss oder 

400V-Industriestrom, mit dem JUICE 

BOOSTER 2 laden Sie Ihr E-Fahrzeug immer 

maximal schnell, im In- wie im Ausland. 

Einfachste Bedienung

Passenden Adapter aufstecken und los.

Mit dem JUICE BOOSTER 2 laden Sie an 

jeder Dose in Europa automatisch richtig 

und maximal schnell.

Attraktives Design

Handlich, elegant, übersichtlich, zeitlos. 

Kabel lassen sich leicht rollen.

Aktive Sicherheit

100% CE-konform, spezieller EV-FI-Schutz 

AC und DC, Temperaturüberwachung. 

Automatische Adapter-Erkennung.

Passive Sicherheit

Passt unter jedes Auto und fällt nicht auf.

Innovativ

Klein, leicht, stabil, international.

Erfolgreich getestet

mit folgenden Fahrzeugen: Tesla Model S, 

Renault Zoe, BMW i3, VW e-Golf, e-Smart, 

Nissan Leaf und e-NV200, Kia Soul EV, u.a.

Robust

Wetterfest (regen-, schnee- und 

staubdicht), schlagfest, überfahrbar.

Diebstahlsicher

Durch One-Piece-Design während des 

Ladevorgangs unentwendbar.

Ideale Adaptersets

Optional sind verschiedene optimal auf 

den JUICE BOOSTER 2 abgestimmte 

Adaptersets in Profi-Qualität erhältlich.

Minimale Ladezeiten

Lädt bis 400V 32A (22 kW). 

Durchmesser 70 mm, Länge 215 mm

 1.3 kg ohne Kabel, 2.8 kg mit Kabel und Stecker

230V 6 – 32A (1phasig) oder 400V 6 – 32A (3phasig) AC

abhängig vom Eingangsstrom 1.4 – 22.0 kW AC

IEC 62752, 62196, 61851 - Mode 2, EMV, RoHS

IP65 / RCD DC 6mA, AC/DC 30mA / Schutzleiterüberw.

anthrazit metallic, Gummikappen und Kabel schwarz

12 selbsterkennende Adapter erhältlich, Zuleitung 1.7 m

Typ2 oder Typ1 (EN 62196), Kabellänge 3.5 m

JUICE BOOSTER 2 - mobile Ladestation
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Abmessungen

Gewicht

Eingangsstrom

Ausgangsleistung

CE-Konformität

Schutzart / FI / Sicherheit

Farbe

Stecker netzseitig

Kupplung fahrzeugseitig


