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6.3 Ubersicht und Kurzbeschreibung

1 Statusanzeige

2 RFID-Leser

3 Steckdose 230V
4 Steckdose 400 V

Die Elektrolades&ule dient zum Aufladen von Elektrofahrzeugen
mit einer Ladespannung von 230 V oder 400 V.

Um die Elektroadesé&ule freizuschalten, d. h. die Steckdosen der
Elektroladesdule unter Spannung zu setzen, muss sich der
Bediener Uber eine RFID-Transponderkarte oder einen RFID-
Schlussel am RFID-Leser (Abb. 11/2) autorisieren. Danach kann
das Ladekabel des Elektrofahrzeugs, abhangig von der Ladespan-
nung des Elektrofahrzeugs, in die jeweilige Steckdose (Abb. 11/3
und 4) an der Elektrolades&ule eingesteckt werden.

Der Aufladevorgang sowie die Beendigung des Auflagevorgangs
erfolgt danach automatisch. Der jeweile Aufladestatus kann von
der Statusanzeige (Abb. 11/1) abgelesen werden.

6.4 Ladevorgang durchfiihren

Abb. 12: Anzeige
[LADEKABEL EINSTECKEN]

NO%

Abb. 13: Anzeige [NO]

Personal: B Benutzer

1. RFID-Transponderkarte oder RFID-Schliissel vor den RFID-
Leser (Abb. 11/2) halten.

= Ist eine Ladeberechtigung vorhanden, erscheint in der
Statusanzeige (Abb. 11/1) die Anzeige
[LADEKABEL EINSTECKEN](Abb. 12) und die Schutz-
klappen der Steckdosen werden entriegelt . Ist keine
Ladeberechtigung vorhanden, erscheint die Anzeige [NO]J
(Abb. 13) fur 5 Sekunden in der Statusanzeige.

2. Schutzklappe der entsprechenden Steckdose nach oben auf-
klappen.
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Abb. 14: Anzeige [Laden]

Ladevorgang beenden

Abb. 15: Anzeige
[LADEKABEL ENTFERNEN]

Ladevorgang abbrechen

Abb. 14: Anzeige [Laden]

Ladevorgang beenden

Abb. 15: Anzeige
[LADEKABEL ENTFERNEN]

Ladevorgang abbrechen

230-V-Ladekabel oder 400-V-Ladekabel des Elektrofahr-
zeugs in die jeweils entsprechende Steckdose (Abb. 11/3
und Abb. 11/4) einstecken. Im Zweifelsfall Ladespannung
dem Handbuch des Elektrofahrzeugs entnehmen.

= Die Steckdosen werden eingeschaltet und in der Status-

anzeige erscheint die Anzeige [LADEN]J(Abb. 14).

Das Gerét beendet den Ladevorgang automatisch,
wenn das Elektrofahrzeug vollgeladen ist oder liber
einen Zeitraum von 2,5 Minuten keine Energie liber die
Steckdosen entnommen wird. Das Ende des Ladevor-
gangs wird durch das Erscheinen der Anzeige
[LADEKABEL ENTFERNEN] in der Statusanzeige
angezeigt. Wenn die Anzeige

[LADEKABEL ENTFERNEN] erscheint, Ladekabel aus
der Steckdose entfernen.

Um den Ladevorgang abzubrechen, RFID-Transpon-
derkarte oder RFID-Schilssel erneut vor den RFID-
Leser halten und Ladekabel aus der Steckdose ent-
fernen.

230-V-Ladekabel oder 400-V-Ladekabel des Elektrofahr-
zeugs in die jeweils entsprechende Steckdose (Abb. 11/3
und Abb. 11/4) einstecken. Im Zweifelsfall Ladespannung
dem Handbuch des Elektrofahrzeugs entnehmen.

= Die Steckdosen werden eingeschaltet und in der Status-

anzeige erscheint die Anzeige [LADEN]J(Abb. 14).

Das Gerét beendet den Ladevorgang automatisch,
wenn das Elekirofahrzeug vollgeladen ist oder lber
einen Zeitraum von 2,5 Minuten keine Energie (iber die
Steckdosen entnommen wird. Das Ende des Ladevor-
gangs wird durch das Erscheinen der Anzeige
[LADEKABEL ENTFERNEN] in der Statusanzeige
angezeigt. Wenn die Anzeige

[LADEKABEL ENTFERNEN] erscheint, Ladekabel aus
der Steckdose entfernen.

Um den Ladevorgang abzubrechen, RFID-Transpon-
derkarte oder RFID-Schliissel erneut vor den RFID-
Leser halten und Ladekabel aus der Steckdose ent-
fernen.



