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Heizung fiir Elektrofahrzeuge | Damit die Reichweite bei eingeschalteter
Heizung nicht schmilzt, schlagt der TCS ein recht wirksames Hilfsmuttel vor.

Mehr Reichweite im Winter

avor fiirchtet sich jeder Fahrer
Deines Flektroautos: Sobald man
die Heizung einschaltet, schmilzt

die auf dem Bordcomputer angezeigte
Reichweite, Das Problem: Im Gegensatz
zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor
entsteht bei elektrisch angetriebenen
Modellen keine Restwarme im Aggregat,
mit welcher das Wasser im Heizkreislauf
erwdrmt werden kann. Deshalb muss
man auf elektrische Heizungen zuriick-
greifen, die ihre Energie aus der Batterie
beziehen, was die Reichweite reduziert.
Von dieser Problematik sind auch
Dieselautos leicht betroffen, denn wegen
des besseren Wirkungsgrades produziert
ihrMotor weniger Abwarme, Aus diesem
Grund werden zum schnelleren Errei-
chen von behaglichen Temperaturen
haufig Zusatzheizungen verwendet. Die
Abteilung Mobilitatsberatung des TCS

liess sich von diesem Vorgehen inspirie-
ren und installierte eine Zusatzheizung
in einem Citroén C-Zero, um deren Aus-
wirkungen auf die Reichweite im Win-
terbetrieb herauszufinden,

Die Wahl fiel auf ein Heizgerat mit
Fthanol (E85 oder E100). Bei Verwen-
dung von Bioethanol E100 aus biologi-
scher Produktion ergibt sich eine neu-
trale Energiebilanz. Der Wasserkreislauf
liess sich in die originale Heizung inte-
grieren, fir den Finbau des Ethanol-
Tanks (51) musste hingegen die 12V-Bat-
terie in den Kofferraum ausweichen.

Wie die untenstehende Grafik zeigt,
vermochte die Zusatzheizung die Reich-
weite des Citroén C-Zero bei Tempera-
turen unter dem Gefrierpunkt um rund
30% zu erhGhen. Dies ist ein erheblicher
Fortschritt verglichen mit den beschei-
denen 58 km, die im Winterbetrieb bei

Verwendung der serienmassigen Elek-

troheizung iibrig blieben. Fiir den Etha-
nol-Verbrauch von immerhin 0,6 I/h ist
der Tank etwas knapp bemessen. Aber
im Gegenzug geht der Stromverbrauch
merklich zuriick, Eine vergleichbare Hei-
zung wird iibrigens von Volvo zu Test-
zwecken im C30 Electric eingebaut.
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Der Ethanol-Tank
zur Speisung der
Zusatzheizung
wurde am
urspringlichen
Platz der 12V-
Batterie einge-
baut.
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