Kunde:

Firma:
Kennzeichen:
Kilometerstand:

94215

Datum:
VIN:

Techniker:
Auftrags-Nr.:

04.11.2019 15:43

Loretz

TESLA, 2014, MODEL S, Spiralfederung

FAHRZEUG-VERMESSUNGS-PROTOKOLL

Priméire Winkel Vorher Fahrzeugdaten Nachher
. Min. Max. |
Nachlauf Links —— 3012 4°12' Ik
Rechts — 3°12! 4°12' ——
Sturz Links -1°00' -0°53' -0°11' -1°00'
Vorne Rechts -1°00' -0°53' -0°11" -0°54'
Spur Links -0°06' -0°05' 0°07' -0°04'
Rechts 0°05' -0°05' 0°07' 0°04'
Gesamt -0°01" -0°10' 0°14' 0°00'
Sturz Links 153 -1°36' -0°54' -1°24'
Rechts =]°4} -1°36' -0°54' -1°36'
Hinten Spur Links 0°09' 0°08' 0°14' 0°08'
Rechts -0°02' 0°08' 0°14' -0°02'
) Gesamt 0°07' 0°17' 0°29' 0°06'
Fahrachswinkel -0°05' o 0°18' -0°05'
Sekundire Winkel Vorher Fahrzeugdaten Nachher
Min. Max.
Spreizung Links - - - -
Rechts ——— - - -
Eingeschlossener Winkel Links s sess s Sems
| Rechts == -~ — —
Spurdifferenzwinkel Links - - T -
Rechts ——— ———- S —
Max. Lenkeinschlag innen Links -=-- === === s
Rechts ———- - m— e
Vorspurkurven-Anderung Links R - === S
B Rechts pio — — —
Radversatz Vorne 2mm — - 2mm
Hinten -9mm - -—-- -9mm
Spurweitendifferenz -29mm -29mm
Radstandsdifferenz 11mm 11mm
Fahrzeugniveau vorne Links ---- 225mm 235mm —
Rechts == 225mm 235mm -
Fahrzeugniveau hinten Links i — 153mm 163mm -
Rechts - 153mm 163mm e
Langsneigung —
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